
Ventile und 
Antriebe



own the flow
Perfekte Kontrolle über jeden Prozess

In ganz Europa zu Hause
VAPO liefert Ventile und Antriebe aller großen europäischen 
Marken. Wir können Sie auch über kombinierte 
Anwendungen beraten, je nach den Bedingungen des zu 
kontrollierenden Prozesses. Außerdem haben wir fast alle 
Teile auf Lager, auch Ersatzteile für Wartung und Reparatur. 
Wünschen Sie eine Dokumentation? Wir senden Ihnen gerne 
digitale 3D-Stepfiles aller Teile aus unserem Sortiment zu.

Kundenspezifische Zusammenstellung nach Ihren 
Vorgaben
Wenn es keine Standardlösung für die Steuerung Ihres 
Prozesses gibt, können wir Sie über eine Kombination von 
Komponenten verschiedener Marken beraten, die 
zusammen genau das tun, was benötigt wird. Auf Basis 
einer umfangreichen Bibliothek von CAD-Zeichnungen 
und unseres Katalogs stellen wir die effektivste 
Kombination zusammen. Ein komplettes Plug-and-Play-
Installationspaket, bereit für den Einsatz in Ihrem Prozess.

Chemie, Nahrungsmittel, Transport, Infrastruktur, 
Energie, Offshore... In welcher Branche Sie auch tätig 
sind, VAPO liefert Ihnen alle Ventile und Antriebe, die 
Sie für eine perfekte Steuerung Ihrer Prozesse 
benötigen. Ob es nun Gas ist, Wasser, Pulver, Schlamm, 
Körner, flüssiges Glas oder Beton... wenn es fließt, 
können Sie es mit unseren Produkten kontrollieren.

Partner für den Maschinenbau
Als Konstrukteur, Ingenieur oder Mechaniker treffen Sie 
ständig Entscheidungen über Materialien und Komponen-
ten. Dann ist es gut, wenn man einen Partner hat, der den 
Ventilmarkt wie seine Westentasche kennt. Ein Berater, der 
Ihnen genau die Komponenten liefert, die Sie für die von 
Ihnen geplanten, gebauten oder gewarteten Anlagen 
benötigen. Vom einfachen Rückschlagventil bis zum 
elektrisch angetriebenen 3-Wege-Regelventil mit Spindel
abdichtung für hohe Drücke in ATEX-Ausführung.

Own the flow mit VAPO
VAPO Techniek ist seit über 35 Jahren auf dem Markt für industrielle Qualitätsventile tätig: 
Kugelhähne, Absperrklappen, Rückschlagventile, Freistromventile, Regelventile und Magnet­
ventile. Unsere umfangreiche Praxiserfahrung  und unsere hohe Serviceorientierung machen 
uns zu einem wertvollen Partner bei der Auswahl und Anwendung der richtigen Armaturen 
für deine spezifischen Bedürfnisse.  Für weitere Informationen besuchen Sie www.vapo.nl 
oder gelangen Sie mit diesem QR-Code direkt in unseren Webshop

"Wir liefern immer nach Plan, pünktlich im Budget“



Als unabhängiger Spezialist für Ventile und Antriebe beraten wir Sie gerne bei der Auswahl der richtigen Produkte 
für Ihren Prozess. Da wir seit über 35 Jahren mit den besten Marken zusammenarbeiten, können Sie sich immer auf 
höchste Qualität verlassen und Ihre Prozesse perfekt beherrschen.

Own the flow mit den besten Marken



Kugelhähne Hand antrieb

	 TYP 	 ANSCHLUSS 	 PASSAGE 	 DRUCKKLASSE 	 ZERTIFIKATE 	 GRÖSSEN 	 MATERIAL 	 BETRIEB

	 A10/	 BSP	 Voll	 PN16-20-40	 2.1	 1/4” - 4”	 Messing
	 A20

	 A25	 BSP	 Voll	 PN40	 2.1	 1/4” - 4”	 Messing	

	 A35	 BSP	 Voll	 PN10-16-30	 2.1	 1/4” - 2”	 Messing
				  

	 A02	 BSP	 Voll	 PN63	 3.1	 1/4” - 2 	 1.4408 -	

							       1.4401

	 S02D	 BSP	 Voll	 PN63	 3.1- TA Luft 	 1/4” - 4 	 1.4408 -	

					     ATEX		  1.4401

					   

	 S22D	 BSP	 Voll	 PN200	 3.1	 1/2” - 2 	 1.4408 -	

							       1.4401	

	 S24	 BSP	 Voll	 PN400	 3.1	 1/4” - 2 	 1.4408 -	

							       1.4401

	 S57D	 BSP	 Voll	 PN50	 3.1- TA Luft -  	 1/4” - 2 	 1.4408 -	

			   L-T  Bohrung		  ATEX		  1.4401

	 S350D	 BW- BSP	 Voll	 PN40	 3.1- TA Luft - 	 1/2” - 2 	 1.4408 -	

			   L-T Bohrung		  ATEX		  1.4401

							       1.4408 -
	 A13/	 NW-BSP-	 Voll	 PN63-40	 3.1	 1/4” - 6 	 1.4401 /
	 A13C	 NPT					     Stahl

					     3.1 - Fire Safe -		  1.4408 -
	 S13D/	 BW- BSP-	 Voll	 PN63- 	 TA Luft - 	 1/4” - 4 	 1.4401 /
	 C13D	 NPT 			   ATEX		  Stahl	

					     3.1 - Fire Safe -
	 S33D	 BW- BSP	 Voll	 PN100	 TA Luft - 	 1/2” - 2 	 1.4408 -	
					     ATEX		  1.4401		

	 S15D	 Flansch	 Voll	 PN16	 3.1- TA Luft 	 DN15-100 	 1.4408 -	

					     ATEX		  1.4401

	 S15F	 Flansch	 Voll	 PN16		  DN125-	 1.4408 -	

						      150-200	 1.4401

					     3.1 - Fire Safe -		  1.4408 -
	 S10F/	 Flansch	 Voll	 PN16-40	 TA Luft-	 DN15-250 	 1.4401 /	
	 C10F				    ATEX		  Stahl	

					     3.1 - Fire Safe -		  1.4408 -
	 S216D/	 Flansch	 Voll	 PN16-40	 TA Luft-	 DN15-150 	 1.4401 /	

	 C216D				    ATEX		  Stahl	

					     3.1 - Fire Safe -		  1.4408 -
	 S40F/	 Flansch	 Voll	 PN16-40	 TA Luft-	 DN15-250 	 1.4401 /
	 C40F				    ATEX		  Stahl

	 S316D	 Flansch	 Voll	 PN16	 3.1- TA Luft 	 DN15-100	 1.4408 -	
			   L-T  Bohrung		  ATEX		  1.4401

	 S316F	 Flansch	 Voll	 PN16	 3.1 	 DN125-	 1.4408 -	

			   L-T  Bohrung			   150-200	 1.4401		



Absperrklappen

Kontrollen: Handrad - Handgriff - Hydraulisch - Elektrisch  -Pneumatisch
Optionen: Schaber - Deflektoren - Bidirektional - Endschalter

Rückschlagventile

Stoffschieber

Stellantriebe

	 TYP	 AUSFÜHRUNG	 DRUCKKLASSE	 GRÖSSEN	 GEHÅUSE	 SCHEIBE	 SITZ

							       EPDM-BUNA

	 RD	 Wafer	 PN10-16-25-40/	 DN15-200	 Stahl-1.4408	 Stahl-1.4401	 Viton-PTFE		  	

			   ANSI 150-300		  Alubronze-Bronze	 Alubronze-Bronze	 Silikon-Metall

							       EPDM-BUNA
	 DC	 Wafer	 PN10-16-25/	 DN32-1000	 GGG40-1.4408	 GGG40-1.4401	 Viton-PTFE
			   ANSI 150-300			   Alubronze-Bronze	 Silikon			 

							       EPDM-BUNA
	 CP	 Wafer	 PN10-16/	 DN32-1000	 GGG40-1.4408	 GGG40-1.4401	 Viton-PTFE
			   ANSI 150		  Alu-Bronze	 Alu-Bronze	 Silikon-Metall

	 TYP	 AUSFÜHRUNG	 DRUCKKLASSE	 GRÖSSEN	 GEHÅUSE	 SCHIEBERBLATT	 SITZ

							       EPDM-BUNA

	 HC	 Wafer/Lug	 PN10-16/ANSI 150	 DN50-1000	 GGG40-	 1.4301-1.4401	 Viton-PTFE		  	

					     1.4408		  Metall	

							       EPDM-BUNA

	 PAL	 Wafer/Lug	 PN10-16/ANSI 150	 DN50-500	 EN-GJL250-	 1.4301-1.4401	 Viton-PTFE		  	

					     1.4408		  Metall

Zubehör

	 TYP	 AUSFÜHRUNG	 DRUCKKLASSE	 GRÖSSEN	 GEHÅUSE	 SCHEIBE	 SITZ

	 VTB200	 Wafer/Lug	 PN10-16/	 DN32-1000	 GGG25	 1.4301-	 EPDM-BUNA		  	

				    ANSI 150			   1.4408

					     GGG40-Stahl-		  EPDM-Buna
	 VTB300	 Wafer/Lug	 PN6-10-16/	 DN40-1200	 1.4408-	 1.4408-	 Viton-PTFE-Hypalon	
			   ANSI 150		  Alu-Bronze	 Alu-Bronze	 Silikon-Naturgummi

								      

	 VTB400	 Wafer/Lug	 APN10-16/	 DN80-600	 Stahl-	 Stahl-	 PTFE-Kohlenstoff/			 

			   ANSI 150		  1.4408	 1.4408	 Ekonol

	 VTB500	 Wafer/Lug	 PN10-16/	 DN80-1000	 Stahl-	 Stahl-	 Metall (Fire safe)	
			   ANSI 150		  1.4408	 1.4408
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